Revox Lautsprecher

TECHNISCHES DATENBLATT

REVOX

Studio Sound Quality

Scala S120

Die Scala 120 weil} nicht nur optisch, sondern auch akustisch zu beeindrucken. Als 2.5 Wege-Bassreflex Lautsprecher tiberzeugt sie mit voll-
endetem Musikgenuss. Eigens zur Fertigung des hochkomplexen Holzgehduses entwickelten unsere Toningenieure ein spezielles Frasverfahren
sowie eine darauf abgestimmte Klebe- und Presstechnik. Die Verarbeitung der mehrfach versteiften Scala Gehdusewande liberzeugt durch

Handwerk auf héchstem Niveau.

TECHNISCHE DATEN

Scala $120 - Farbe schwarz

—

Scala $120 - Farbe weil3

Scala S120

Scala S120

Art.-Nr.

108471700

108471600

Abmessung Lx B x T (mm)

1215x 128 x 187

1215x 128 x 187

Farbe schwarz weild

Gewicht (kg) 12,0 12,0
Musikbelastbarkeit (Watt) 150 150
Impendanz (ohm) 4 4
Empfindlichkeit 88 dB/1m/1W 88 dB/1m/1W
Frequenzbereich 40 Hz - 30 kHz 40 Hz - 30 kHz

Tieftonbereich

2x 90 mm, Aluminium

2x 90 mm, Aluminium

Mitteltonbereich

2% 90 mm, Aluminium

2% 90 mm, Aluminium

Hochtonbereich
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250 mm 250 mm

30 mm Gewebekalotte

30 mm Gewebekalotte
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