Revox Lautsprecher
Originalgetreue Studio-Klangqualitat

Revox Inwall 182 stereo

Exzellente Stereobeschallung auf kleinstem Raum mit nur
einem Lautsprecher ist mit dem Revox Inwall 182 stereo
moglich.

Dank der auf nur 3 mm reduzierten Rahmen wird man we-
der sehen noch ahnen, welche Leistung sich in der Wand
verbirgt. Aber umso mehr tGiberrascht sein, wenn der Laut-
sprecher zeigt, was er zu bieten haben.

Revox Inwall 182

Technische Daten:

Revox Inwall 182

Revox Inwall 182

Doppel 2 Wege System

Magnetische Abdeckung

AulRenabmessungen 250 mm x 250 mm
Einbautiefe 95 mm

Ausschnitt 222 mmx 222 mm
Gewicht 2,3 kg
Nennbelastbarkeit 2 x 40 Watt
Musikbelastbarkeit 2 x 60 Watt
Impedanz 2 X6 Ohm

Ubertragungsbereich

32 Hz—20 kHz* /
48 Hz—20 kHz**

Wirkungsgrad (2.83 V/1 m)

97 dB

Tiefmitteltonbereich

205 mm Polypropylen
(Doppelschwingspule)

Hochtonbereich

2 X 25 mm Aluminiumkalotte

*in abgehangter Decke / **im Einbaugehause




