
Revox Lautsprecher
TECHNISCHES DATENBLATT

Bass S04 Ac� ve

Ob als Fundament eines Stereo-Systems oder im Heimkino: Der Revox Bass S04 Ac� ve überzeugt durch seine intelligente DSP-Endstufe bei 
denkbar kompakten Abmessungen im zeitlosen Design. Die edlen Spikes auf Filzpads sorgen für eine akus� sche Entkopplung. Lautsprecher und 
Baßrefl exöff nung sind von außen unsichtbar im Boden integriert. Dank der drahtlosen Funkverbindung kommuniziert der S04 Ac� ve auch mit 
allen Ak� vlautsprechern der STUDIOART-Serie.

Bass S04 Ac� ve Bass S04 Ac� ve

Art.-Nr. 108445100 108443900

Abmessung L x B x T (mm) 445 x 400 x 420 445 x 400 x 420

Farbe schwarz weiß

Gewicht (kg) 18,5 18,5

RMS Ausgangsleistung (Wa� ) 160 160

Aktus� sches Prinzip Downfi re - Bassrefl ex Downfi re - Bassrefl ex

Übertragungsbereich 30 Hz - 40 Hz ... 200 Hz* 30 Hz - 40 Hz ... 200 Hz*

max. Schalldruck (dB) 110 110

Lautsprecherchassis (mm) Longstroke Tie� öner  (260) Longstroke Tie� öner  (260)

max. NF Eingangsspannung 2,0 V (Line Input - Stereo) 2,0 V (Line Input - Stereo)

Übernahmefrequenz 40 Hz - 200 Hz (nur Line in) 40 Hz - 200 Hz (nur Line in)

Standby (Wa� ) < 0,9 < 0,9

Besonderheiten KleerNet-Funkanbindung
DSP-Signalverarbeitung

KleerNet-Funkanbindung
DSP-Signalverarbeitung

* In Abhängigkeit vom Tiefpassregler

TECHNISCHE DATEN

Bass S04 - Farbe schwarz
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Bass S04 - Farbe weiß
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