
INNOVATIONS IN SOUND

FREIRAUM FÜR VIELE MÖGLICHKEITEN   
INTELLIGENTE TECHNIK CLEVER EINGESETZT
FÜR PUREN HÖRGENUSS

purSonic elektronisches Zubehör 

High-Pass-Protection Unit

BESCHREIBUNG 
Hochpaßfilter für alle* purSonic Soundboards 
zum sicheren Betrieb an konventionellen Verstärkern. 
Stabiles Gehäuse aus ABS-Kunststoff mit 4 Montage-
Befestigungslöchern.

LIEFERUMFANG siehe Abbildung

ABMESSUNG 185 x 80 x 50 mm

GEWICHT 1.000 g

ARTIKEL NR. 108 189

Betriebsart: Hochpass 
Diese Betriebsart wird grundsätzlich für den Kickbass-Betrieb eines Frontsystems oder als Subsonic-Filter 
für die Tieftonentlastung eines Frontsystems verwendet.
Die Belastbarkeit der Lautsprecher kann hierdurch erheblich gesteigert werden. Der Hochpass bei 60-70 Hz und 12 dB 
Flankensteilheit pro Oktave entfernt den für den Kickbass-Lautsprecher nicht erforderlichen und schädlichen Frequenzbereich 
unterhalb 60-70 Hz und steigert somit die Performance und Lebensdauer des Lautsprechers deutlich. Die Kickbass-Leistung des 
Lautsprechers wird dabei keinesfalls eingeschränkt, sondern wird im Pegel noch erweitert. Zusätzlich wird der Lautsprecher 
thermisch und mechanisch stark entlastet.

Leistungsverstärker 
    / AV-Receiver

purSonic Soundboard 
20 / 40 / 80 Watt

alle Typen ausser „PE“

purSonic High Pass 
Protection Unit
Art.-Nr. 108 189

purSonic Soundboard 
20 / 40 / 80 Watt

alle Typen ausser „PE“

*ausgenommen Soundboard  500 - 40 flex PE

Die purSonic High-Pass-Protection Unit verhindert eine unzulässige, mechanische 
Auslenkung des Antriebs und wirkt damit erhöhten Verzerrungen mit der Gefahr 
von elektrischer Überlastung sowie der Rissbildung entgegen. Die purSonic 
Soundboards werden damit thermisch und mechanisch stark entlastet.

Ausschreibungstexte unter www.pursonic.com

Anschlussdetails

VPE 1 Stück

BESCHREIBUNG 
Flächenlautsprecher zur Verwendung anstelle von 
Gipskarton in der Decke. Vollbereichs-Biegewellen-
wandler mit polymerer Spezialmembran und 
HE-Absorber > 90% B1.

FUNKTIONSPRINZIP DM - PUL 

MIN. EINBAUTIEFE 52 mm

ABMESSUNG 500 x 410 x 52 mm

PANELGEWICHT ca. 790 g

VERSANDGEWICHT ca. ?????? g

VPE  1 Stück

SPEZIFIKATION  

BELASTBARKEIT 20 - 80 Watt 

IMPEDANZ 4 - 8 Ohm

FILTER 120 Hz, 18 dB/Oct.

PASSIVES ENTZERRER-NETZWERK ???????

∗ empf. 24 dB/120 Hz
∗∗ anwendungsabhängig

REFERENZ  

MODEL 300 - 20 classic D

ID-NUMMER 106 321

OUTPUT 20 W

ANWENDUNG Decke

AUSFÜHRUNG passiv, 2-kanalig

ANSCHLUSSKLEMMEN max. AWG 10 / 5 mm²
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